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A - Assemblage du rail en 2 parties

1 - Déplier les 2 trongons du rail.

2 - Assembler les 2 trongons du ril 2 I'aide du manchon.
3 = Fixer I'ensemble a |'aide des 8 vis de fixation.

Dans le cas d'une installation plafond collé,

ne pas utiliser les vis de fixation du manchon.

i§35<D<200

Mesurer |a distance ‘D" entre le p
§i“D" est comprise entre 35 et 200 mm, fixer directement I'ensemble au plafond.
Si “D" est supérieur a 200 mm, fixer I'ensemble de fagon que la hauteur “H"

soit comprise entre 10 et 200 mm.

S “D" est comprise entre 35 et 200 mm faire une pose plafond.

$i D > 200 on utiliser
les pattes de fixation.

B -Vérification de la tension de la chaine ou de la courroie
Le Dexxo Pro est livré avec une tension pré-réglée et contralée.
Si nécessaire, ajuster cette tension.
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Une fois I'installation posée avec les butdes
A - Aller chercher le chariot

8 - Lancer |'auto-apprentissage

1= Appuyer sur la touche “SET” jusqu'a I'allumage
de la lampe (25). 'écran affiche “$2”

2 - Appuyer sur les touches "-" ou “4" jusqu'a ce que |a navette
du systeme de transmission vienne s'embrayer sur le chariot :

- un appui mainteny sur Iz touche "=" proveque le déplacement de la navette dans le sens de |z fermeture.

- un appui maintenu sur la touche "+" provogue le déplacement de [a navette dans le sens de I'ouverture.

by F

T | /

3 = Appuyer sur la touche “0K" paur lancer le made d'apprantissage. La porte se déplace jusqu'en
position fermée puis effectue un cyde Ouverture Fermeture complet.
- Si l'auto-apprentissage est correct I'affichage indique “0".
- Si le cycle d"auto-apprentissage ne s'est pas déroulé correctement I'afficheur indique “51".
Le cycle d'auto-apprentissage peut &tre lancé 2 tout moment, lorsque le chariot est embrayé
| et que I'afficheur indique “52".
| Durant I'auto-apprentissage
- Si la porte est en mouvement, I'appui sur n'importe quelle touche stoppe le mouvement
et interrompt le mode d'auto-apprentissage.
- Sila porte est & I'arrét, un appui sur "SET" permet de sortir du mode auto-apprentissage.
If est possible d'accéder au mode auto-apprentissage a tout moment y compris lorsque le gycle
d'auto-apprentissage a déja été effectud et que I'afficheur indique "01".

- Mémaoriser les télécommandes
lusqu'a 32 canaux de commandes.
L'exécution de cette procédure

par un @nal déja mémorisé
provoque |"effacement de cefui-d.
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D - Feuilles de programmation et de parametres
Ii est possible de mémoriser jusqu'a 32 canaux de commandes.
L'exécution de cette procédure par un canal déja mémorisé provoque |'effacement de celui-.
fode|  Désignation Valeurs Commentaires
Po Made 0 : séquentiel Chaque appui sur la touche de la télécommande provogue le
de fonciionnement mouvement du moteur {position initiale : porte fermée) selon le
cycle suivant : cuverture, stop, fermeture, stop, ouverture ...
1: séquentiel En mode séguentiel avec temporisation
+ temporisation de fermeture automatique :
de fermeture - Ia fermeture de |a porte se fait auto-
matiquement aprés la durée de tempori-
sation programmee au paramétre “to”,
- un appui sur la touche de I3 télécom-
mande interrompt le mouvement en
cours et |2 temporisation de fermeture.
2 :ferme_lurs L2 fonclionnement En mode fermeture autnmaﬁqt!e i
automatique ~ la fermeture de la porte se fait avto-

) '"OUE, Termelure matiquement aprés fa durée de tempori-

automatique sation programmeée au paramétre “to”,

n'est possible que | - yn appui sur la touche de fa télécom-

si des cellules mande pendant I'ouverture est sans effet,

photoéleciriques | - un appui sur la touche de |2 télécom-

sontinstalldes. mande pendant la fermeture provogue

Cestadiep= | laréouverture,

ol By - un appui sur la touche de la télécom-
mande pendant la temporisation de fer-
meture relance la temporisation.

3 : fermeture automa- Aprés 'ouverture de a porte, le passage

tique par cellules devant les cellules (sécurité fermeture)
provoque |a fermeture aprés une lempo-
risation courte (5 s fixe).
§i e passage devant les ceffules n'edt pas
rdalisé, Ia fermeture de la porte se fait auto-
‘matiquement aprés la temporisation de fer-
‘melure programmeée au parsmétre “{0".
Si un obstacle est présent dans la zone
de détection des cellules, la porte ne se
ferme pas. Elle se fermera une fois

¥ Vobstacle enlevé,
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Valeurs Commentaires
P Préavis 0 : sans préavis §i Ie garage donne sur Iz vaie publique, sélectionner
dufeuorange |1:avec préavis de2s | obligatoirement aver préavis : P1=1.
P2 | Entrée de sécurité | o : pas de dispositif de | Si la valeur o est sélectionnée, I'entrée de sécurité n'est pas prise
séurité en compte.
1 : dispositif de sécurité | Si la valeur 1 est sélectionnée, I'auto test du dispositif s'effectue
avec auto test 4 chaque cyde de fonctionnement.
2= dispositif de sécurité | Si 12 valeur 2 est sélectionnée : dispositif de sécurité sans auto
sans auto test test, il es impératif de tester tout les 6 mois le bon fonctionne-
ment du dispositif.
Py | Sensibilité dela | o:trés peusensible | En cas de modification de ce paramétre, il est impératif
détection d'obstacle; 1 : peu sensible d'effectuer la procédure de mesure d'effort en fin d'installation
2 : standard ou d'installer une barre palpeuse.
3 : trés sensible
Py Mode 0 : séquentiel Chagque appui sur 1a touche de la télécommande provogue le
de fonctionnement mouvement du moteur (position initiale : porte ferméa) selon
partiel le cycle suivant : ouverlure, stop,fermeture, stop, oUVerture ..
1: séquentiel + tempo- | Le fonclionnement en mode fermeture aulomatique n'esl possi-
fisation de fermeture | ble que si des cellules photodlectriques sont installées.
Cest & dire P2=1 ou P2=2, En mode séquentiel avec temporisa-
tion de fermeture automalique :
~ la fermeture de la porte se fait automatiquement aprés la
durée de temporisation programmeée au paramélre “0",
- un appui sur | touche de la télécommande interrompt le
mouvement en cours et |a temporisation de fermeture.
P5 | Vitesse en fermeture| o : vitesse fa plus lente 2} En cas de modification de ce paramélre, il est impératif
environ3,5cmls 3 | d'effectuer la procédure de mesure d'effort en fin d'installation
g : vitesse I plus rapide 3 ou d'installer une barre palpeuse.
environ 18 tmis
Par défaut, 6 : env.az cmls
P6 Pasition
ouverture partielle
P7 | Vitesse d'accostage | 0 : pas de ralentissement | Py=o : pas de ralentissement en fin de fermeure.
en fermeture |1 ; ralentissement court | Pr=1 : la vitesse est réduite durant les 20 derniers centimétres.
2: ralentissement long | Pr=2 : la vitesse est réduite durant les 50 demiers centimetres.
En cas de modification de ce parametre, il est impératif
d'effectuer la procédure de mesure d'effort en fin d'installation
ou d'installer une barre palpeuse.
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{ode| Désignation Valeurs | ommentaires
pa | Vitesse en ouverture| o : vitesse la plus lente | En cas de modification de ce paramétre il est nécessaire
semviron3,5cmis 3 | d'effectuer 3 nouveau le réglage de fin de course
9 - vitesse la plus rapide :| et 'auto-apprentissage.
environ 18 cmls
Py (hoxsensde | o:sensi:touttype | Das que le moteur atteint le nombre de cycles programmé,
fonctionnement | de porte sauf batiante | 'éclairage intégré clignote a chague mouvement de la porte
{type de porte) | 1:sens2: porte battante| pour signaler la nécessité d'une maintenance.
Pour arréter le clignotement de I'éclairage intégré, il faut solt
valider ou modifier la valeur actuelle, soit désactiver l'indication
de maintenance.
Pb Détection 0 pas de détec d'effracion | La détection ¢'efiraction est opérationnelle au bout de 30 s aprés
d'effraction | 1: détection d'effraction | la fermeture de la porte.
sensible S une effraction est détectée, la siréne se déclenche pendant 2
2 - détection d'effraction | min. Pour "arréter, appuyer sur une touche de la élécommande.
peu sensible i des cellules photoélectriques sont installées (P2=2), elles doi-
vent impérativement 8tre raccordées sur I'alimentation perma-
nente (consulier le manuel d'instalfation de 1a siréne).
Ko | Action de sécurité | o sans effel i la valeur 1 est sélectionnée, Iactivation de I'entrée de sécurité
avant ouverture | 1: mouvement rafusé empéche |'ouverture de la porte.
(sécurité ADMAP)
M | Action de sécurité |1 amét La valeur1 est interdite en s d'utilisation
fermeture |2 amét + réouverture partielie d'une barre palpeuse sur 'entrée de sécurité.
3 : réouverture totale
A2 Action 2 : arrél + réouverture partielle
détection d'obstacle| 3 : réouverture totale
en fermeture
to Temporisation | 03 12 (valeur tempo-risation =
fermeture auto. | valeur x105)
fonctionnement totalj2:20
T Temporisation | 0 60 (valeur temporisation =
éelairage intégré | valeurxios)
6:60%
Te | Temporsation |0 a2 (valeur lemporisation =
fermeture auto. | valeur x10 5}
L fonctionnement totall 2:20§ 4
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Affichage des codes de programmation

(ode Désignation (ommentaires
S Aliente de réglage 1"appui sur 1a touche “SET" pendant 2 5 lance le mode auto-apprentissage
52 Mode auto-apprentissage | L'appui sur la touche "0K" permet de lancer le cydle d'auto-apprentissage :
T'affichage 52 devient clignotant durant tout le cycle.
{"appui sur les touches "+" ou “~" permettent la commande du moteur
on marche forcde.
fo fttente de mémorisation | U'appui sur une touche de |a télécommande permet d'affecter cetle touche
1éléce d la ¢ de d'ouverture tofale du moteur.
pour fonctionnement Un nouvel appui sur “PROG" permet de passer en mode “atlente de mémo-
en ouverture totale fisation télécommande pour fonctionnement en ouverture partielle : Fi".
R Attente de mémorisation | L'appui sur une touche de la télécommande permel d'affecter cetie touche a

commande éclairage déporté

télécommande la commande d'ouverture partielle du moteur.
paur fonctionnement Un nouvel appui sur “PROG" permel de passer en mode “attente de mémo-
en ouverture partielle fisation commande éclairage déporté - F2".
F2 Atente de mémorisation | I'appui sur une touche de 1a télécommande permet d'affecter cette touche

la commande de I'éclairage déporté.
Un nouvel appui sur “PROG" permet de passer en mode "attente de
mémorisation télécommande pour fonctionnement en ouverture totale : Fo"".
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Affichage des codes de fonctionnement
fode Désignation {ommentaires
Qa Miente de commande
Q Ouverture de la porte
G Altente de refermeture de 1a porte
i1 Fermeture de la porte
(s Détection d'obstacle Kffichage lors de la détection d'obstacle puis durant 305
(] Entrée de sécurité active Affichage lors d'une commande de mouvement ou en cours de
mouvement, lorsque I'entrée de sécurité est active
I'affichage est maintenu tant que I'entrée de sécurité est active
(g Sécurité contact portilion active Affichage lors d'une commande de mouvement ou en couis de| -
mouvement, lorsque le contact portillon est ouvert
U'affichage est maintenu tant que le contact portillon reste ouvert
(a | Auto fest dispositif de sécurité en cours | Affichage lors du déroulement de I'auto test des dispositfs de sécurité
[17] Commande filaire permanente Indigue que 'entrés de commande filaire est activée en permanence
(contact fermé). Les commandes provenant des télécommande radio
sont alors interdites
(d | Fonctionnement sur batterie de secours
Attente de commande
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Affichage des codes erreurs et pannes

(ade

Désignation

C(ommentaires

Que faire ?

B

Entrée de sécurité active
en permanence

Affichage lorsque I'entrée
sécurité est activée pendant
plus de 3 minutes.

Vérilier qu'aucun obstacle ne provogue une
détection des cellules ou de la barre palpeuse.
Vérifier le bon paramétrage de “P2" en fonction
du dispositif raccordé sur I'entrée de sécurité.
Vérifier le cablage des dispositifs de sécurité,
En cas de cellules photoélectriques, vérifier le
bon alignement de celles-ci.,

Défaut auto test dispositil
de sécurité

L'auto test des dispositifs de

sécurité n'est pas satisfaisant.

Vérifier le bon paramétrage de “P2" en fonclion
du dispositif raccordé sur 'entrée de sécurité.
Vérifier le cablage des dispositifs de sécurité.
En cas de cellules photoslectriques, vérifier le
bon alignement de celles-ci.

Eb
Ec

Autres défauts et pannes

Ces codes correspondent
a diverses pannes
de lz carte électronique.

Couper I'alimentation électrique {principale

+ batterie de secours), patienter quelques
minutes puis re-connecter 'alimentation.
Effectuer un cycle d'auto-apprentissage.

Si le défaut persiste, conlacter |'assistance
technique Somfy.

H

Détection d'effraction

Affichage lorsqu'une action
depuis I'extérieur du garage
s'est produite (lecture par
réinjection de courant)

Appuyer sur une touche de la télécommande
mémaorisée pour arréter [a sirane.

Lancer un cycle complet d'ouverture

et fermeture de |3 porte.

Hz

Détection d'effraction

Affichage lorsqu'une action
depuis I'extérieur
du garage s'est produite
(lecture par codeur optique)

Appuyer sur une touche de la télécommande
mémorisée pour arréter fa sirene.

Lancer un cycle complet d'ouverture

el fermeture de la porte.

{«

NEcessilé de maintenance

Affichage lorsqu'une
maintenance est nécessaire
sur I'installation. Le nombre
de cycle programmé

aU parametre “PA" est atteint.

Valider ou modifier fa valeur “PA” actuelle,
ou désactiver la fonction “Indication nécessité
de maintenance”.
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Suppression des télécommandes

74
N2
SET /’Q\ B

-—l1s

Réinitialisation de tous les réglages

[S 1
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