Keytis 4 (Home) io
4. A partir d’une Keytis 4 io ou Keytis 4 home io

Commande
poche
pour piloter
maximum
4 produits.
Kevtis 4 io Keytis 4 Home OK
io Te@oin Commande en
" lumineux cours d'exécution
— (témoin clignote)
3 Indicateur de piles Pas OK o
Touche STOP (le ‘,g‘""'“ tc)"él“me
- S rapidemen
Touches de commande individuelle P

Touche de FERMETURE centralisée
(uniguement sur Keytis 4 Home io)

Touche KEY : enregistrer la clé systéme

Touche PROG : programmer la commande a
distance

Capot de fermeture
Mettre en place / replacer la pile

Quand l'indicateur de
pile faible s’allume, il est
nécessaire de changer la
pile (AAA)
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Keytis 4 (Home) io
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Copie de la clé systeme
Si une télécommande avec retour d'information est déja installée
il est necessaire de copier cette clé systéme dans la Keytis 4 io

afin d’'uniformiser le systéme.

A partir d'une commande déja présente dans Iinstallation

Appuyez sur
KEY de la
commande
Easy Sun io,
Impresario
Chronis io ou
Telis Composio
io

ou

Appuyez sur KEY

Sur la nouvelle commande Keytis 4 (Home) io

(&)

Appuyer La LED clignote  La LED dlignote rapidement confirmant
brigévement que la clé a été copiée correctement

A Chagque touche ne peut étre affectée
qu'a 1 seul produit
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Keytis 4 (Home) io

Copie de la programmation d’une Keytis 4 (Home) io
vers une nouvelle Keytis 4 (Home) io

Toutes les programmations (canaux) de I'émetteur vont étre copiées.
Toutefois les 2 émetteurs doivent avoir la méme clé systéme

Appuyer sur La LED Sur le nouvel émetteur, La LED clignote
PROG s'allume et appuyer brievement sur rapidement puis
clignote PROG I'émetteur émet a un

de confirmatio

Appuyez briévement et La LED clignote,
simultanément la commande
sur PROG émet un bip
et la touche a effacer

Attention : pour des raisons de sécurité, il faut
A se trouver a proximité des produits pilotés pour
copier 2 Keytis (Home) io.
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Remise de la Keytis 4 (Home) io en mode usine

Appuyer La LED clignote,

simultanément sur I'émetteur
PROG et KEY émet un bip

L'émetteur se retrouve en mode d'usine:
. Aucun produit n'est affecté a I'émetteur
. La clé de I'émetteur a été reinitialisée

Vérification :
flash orange de la télécommande aprés une impulsion
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